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Piyty Climaver A2 Plus przeznaczone sg do wykonywania
gotowych izolowanych termicznie i akustycznie przewodéw
o przekroju prostokgtnym w powietrznych instalacjach
grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, wszelkich budynkach
uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach szpitalnych oraz
w budynkach przemystowych, w tym branzy spozywczej.

Ze wzgledu na niskie opory przesyitu powietrza, stosowanie
systemow Climaver A2 Plus jest zalecane do montazu rozlegtych
instalacji wentylacji i klimatyzacji. W obiektach takich jak: centra
handlowe, budynki biurowe, hale sportowe, hale produkcyjne,
budynki mieszkalne itp.

V¥ Charakterystyka:
-mocneielastyczne pokrycie,

s | Rodzaj plyty WymiLry(;ll"yTaver A2Plus | niskie areodynamiczne,
—— 2rubosc: 25 mm -wyjatkowa szczelnosc,
Y 7TN) SzziokOS}ff 1190 mm -izolacja termiczna, akustyczna i paraizolacja,
‘» ey 3000 mm -niepalnosé - Euroklasa A2,
“a & | Gestos¢ 85 kg/m . .
o Parametry pracy -w petni na czyszczenie,
Heds,  |[Reakejanaiogien niepalna -nadrukowane linie utatwiajagce wykonawstwo.
: ( e) *_ | Euroklasa ogniowa A2-s1,d0
. § v i i :
R N max. temperatura: 120 °C Przewodnictwo Cleplne
g ueg\"\ . 3 o)
ml&;:n]c?ée;?;?lri:j 8?)(()) Pca | Temperatura 10°C | 20°C | 40°C | 60°C
. \\n\llolqc.,. max. podciénienie: —800 Pa PrZeWOgniCtWO Cieplne 7& 0 032 0 033 0 036 0 038
$ % | predkos¢ powietrza: 20 m/s [W/m* "C] ’ ' ' i
i & [Klasa szczelnosci D . .
uas | Absorpcja pary < 5% masy ¥ Cechy indywidualne:
wodnej
o e, ; o - powloka zewnetrzna wykonana z elastycznego laminatu folii
0y % Przenﬂ.(alln 08¢ p?ri 0,013 g/m’ aluminiowej zbrojone?o siatkg szklang o grubosci 120um
3 Q i wodnej dla powloki 24h mmHg z charakterystycznymiliniami nadrukowanymi pod katem 22,5°,
% /¢ |Zewnetrzne] . - powloka wewnetrzna wykonana z elastycznego laminatu folii
"oy e | Max. wilgotnos¢ 98% aluminiowej zbrojonego siatkg szklang o grubosci 90um.

¥ Wtasciwosci ttumiace ptyt Climaver A2 PLUS

Czestotliwos¢ pasma [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 Oy
wspotczynnik ttumienia ae 0,20 0,15 0,25 0,65 0,65 0,70 0,35(M,H)
wewnetrzne wymiary przewodu [mm] ttumienie akustyczne dla prostego przewodu o dtugosci 1m [dB]
200x200 2,21 1,47 3,02 11,49 11,49 (2875 o
300x400 1,29 0,86 1,76 6,70 6,70 7,43 pochlaniania
400x500 0,99 0,66 1,36 5,17 5,17 5,74 dowicku @
400x700 0,87 0,58 1,18 4,51 4,51 5,01
800x1000 0,50 0,33 0,68 2,59 2,59 2,87
Dd B 14 p Olg - wspoiczynnik pochtaniania dzwieku
_— = 1 ,05"(sz § P - obwdd przewodu (m)
S - powierzchnia przewodu (m®) :
%B - pochtanianie dzwieku na 1m przewodu | - dtugos¢ przewodu (m) 7 /\ Rzeszow ul. Torowa 3.

+ (obia Gamienie

+ ezysaezenie > Ol

satermicznalizolasja

tel: 17 864-13-13, 17 864-13-18
fax: 17 866-09-40
e-mail: biuro@bh-res.pl
http://www.bh-res._pl
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