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Ptyty Climaver A2 Black przeznaczone sg do wykonywania gotowych
izolowanych termicznie i akustycznie przewodow o przekroju
prostokgtnym w powietrznych instalacjach grzewczych,
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego, wszelkich budynkach uzyteczno$ci
publicznej, w tym w obiektach szpitalnych oraz w budynkach
przemystowych, w tym branzy spozywcze;j.

Ze wzgledu na bardzo dobre wifasciwosci tlumienia dzwieku
stosowanie systemow Climaver jest szczegolnie zalecane w budynkach
0 najwyzszych wymaganiach akustycznych takich jak studia nagran,
studia telewizyjne i radiowe, filharmonie, teatry, kina, biblioteki, sale
konferencyjne, wyktadowe jak réwniez biura, sale szpitalne, budynki
mieszkalne itp.

v Charakterystyka:

-rézne dlaroznych zastosowan,
. -mocnei pokrycie,
¥ Dane techniczne: - termiczna, akustyczna i paraizolacja,
S, : : - -Euroklasa A2,
z(‘» : Rodzaj ptyty : | Climaver A2 Black -w pelni na czyszczenie
B\ & Wymiary piyt
“on oo™ grubos¢ [mm]: 25 40 lub 50 - Z : : 3
szerokosé [mm]| 1190 310 ¥ Witasciwosci ttumiace ptyt Climaver A2 Black
dtugos¢ [mm]: 3000
Paramefry pracy czestotliwosé pasma [Hz] 125 [ 250 [ 500 [1000[2000]4000] 0,
‘ Reakcja na ogieh niepalna — [25:mm [035[065]0,75[0,85[0,90[ 0,95 0,85
s Eurokl ) A2-s1.d0 wspotczynnik ttumienia ag | 40 mm |0,40] 0,65|0,75(0,90| 0,90| 1,00 | 0,85
et B 50 mm |0,40] 0,70]0,80]0,90] 0,90[ 0,90 | 0,90
max. temperatura: 120 “C
Somde, min. temperatura: -30 °C Wyliczony przyktad dla ptyt Climaver A2 Black gr 40 mm.
=:~' 3 max. cisnienie: 800 Pa wewnetrzne wymiary [mm]|tiumienie akustyczne dla prostego przewodu o dlugosci 1m [1dB
%) 5 max. podcisnienie: -800 Pa 200 x 200 5,82 |111,49]14,04118,12(18,12( 21,00 m'gg
’ '/!:.y\\’\‘ perkOS’é powietrza: 20 m/s 300 x 400 3,40 6,70 8,19 10,57 10,57 12,25 érEEﬂ_“g‘
Klasa szczelnosci D 400 x 500 2,62 | 517 | 6,32 | 8,15| 8,15 | 9,45 é%
Absorpcja pary 400 x 700 229 [ 4515561 712[7,12] 8,25
wodnej < 5% masy 800 x 1000 1,31 | 2,59 | 3,16 | 4,08 | 4,08 | 4,73
Przenikalnos¢ pary 2 A2 p
wodnej dla powtoki WIS gt DdB - 1,05%0x &
: 24h mm Hg L S
zewngtrznej
Max. wilgotnos¢ 98% %B - pochtanianie dzwieku na 1m przewodu [P - obwéd przewodu (m)
S - powierzchnia przewodu (m®)
0 = wspotczynnik pochtaniania dzwieku L - diugosé przewodu (m)

Y Cechy indywidualne:
_ | Y Przewodnictwo cieplne:
- powtoka wewnetrzna z mocnej tkaniny

zwtdkien szklanych (NETO) odporna na czyszczenie = o ~ 3
mechaniczne bez ograniczen o grubosci 160um, Temperatura 10°C | 20°C | 40°C | 60°C |

- powloka zewnetrzna wykonana z elastycznej foli Przewodnictwo cieplne AW °C] 0,032 0,033 0,036 09038‘
aluminiowej zbrojonej siatkg z wtdékna szklanego oraz

wzmocniona warstwg papieru impregnowanego Kraft
otgcznej grubosci 200um,

- charakterystyczne linie traserskie nadrukowane pod
katem 22.5°.
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