CLIMAVER “-BLACK

v Ptyta CLIMAVER B Black Y Zastosowanie:

Piyty Climaver B Black i przeznaczone sq do wykonywania gotowych
izolowanych termicznie i akustycznie przewodéw o przekroju prostokatnym w
powietrznych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w
budynkach przemystowych, na przyktad w halach magazynowych oraz fabrycznych
wtym branzy spozywcze;.

Charakterystyka:
-mocneieclastyczne pokrycie,
-wyjatkowa szczelnosc,
-izolacja termicznai paraizolacja,
- nadrukowane linie utatwiajgce wykonawstwo,
-niezapalnosc - Euroklasa B.

¥ Dane techniczne:

Rodzaj ptyty Climaver B Black
Wymiary ptyt = = .
EREor 25 mm ¥ Przewodnictwo cieplne:
SZZiokOS}?: 1190 mm Temperatura 0°C | 10°C[24°C 50°C
ugos¢: 2900 mm - i
Gostodd 70 kg/m’ Pg;fwggmctwo cieplne X |6 03> | 0,033 | 0,036 | 0,038
Parametry pracy [W/m™C]
Reakcja na ogien niezapalna i . )
Buroklasa ogniowa nierozprzestrzeniajaca v CEChy lndyWIdualne:
ogna __B-s1,d0 - powloka wewnetrzna czarny welon z wiékna
max. temperatura: 100 ~C |
min. temperatura: 230 °C szk anego,
max. cisnienie: 500 Pa - powtoka zewnetrzna wykonana z elastycznego

o I??dds"?i";“ie: '15;)(:111/’3 laminatu folii Al zbrojonego siatka z wiékna

TCAKOSC powielrza: S . .
K‘fasa Szczflnoéci D szklanego, oraz wzmocniona warstwg papieru
Absorpcja pary < 50 masy impregnowanego, z charakterystycznymi
wodnej liniami nadrukowanymi pod katem 22.5°,
Przenikalno$¢ pary 0,02 ¢ m?
wodnej dla powlok1 24h mm Hg
zewngtrznej
Max. wilgotnos¢ 98%

¥ \X/tasciwosci ttumiace ptyt Climaver B Black

Czestotliwo$¢ pasma [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 o
wspotczynnik ttumienia a: 0,23 0,40 0,65 0,93 0,94 0,97 0,70(H)
wewnetrzne wymiary przewodu [mm] tlumienie akustyczne dla prostego przewodu o dtugosci 1m [dB]
200x200 2,68 5,82 11,49 18,97 19,26 20,12 s
300x400 1,57 3,40 6,70 11,07 11,23 11,74 pobhianiaria
400x500 1,21 2,62 5,17 8,54 8,67 9,06 dzwidku C
400x700 1,05 2,29 4,51 7,45 7,57 7,91
800x1000 0,60 1,31 2,59 4,27 4,33 4,53
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L - dlugos¢ przewodu (m) B H 'ReS-,
Wylaczny Importer

S - powierzchnia przewodu (m?)
Olg - wspoiczynnik pochtaniania dzwieku




