GCLIMAVER

vV Ptyta CLIMAVER B PLUS

¥ Dane techniczne:

Rodzaj ptyty

Climaver B Plus

SPLUS

Vv Zastosowanie:

Plyty Climaver B Plusi przeznaczone sg do wykonywania gotowych izolowanych
termicznie i akustycznie przewoddw o przekroju prostokatnym w powietrznych
instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach
przemystowych, na przyktad w halach magazynowych oraz fabrycznych w tym
branzy spozywczej.

Ze wzgledu na bardzo dobre wiasciwosci ttumienia dzwieku stosowanie
systemow Climaver jest szczegdlnie zalecane w budynkach o najwyzszych
wymaganiach akustycznych takich jak studia nagran, studia telewizyjne i
radiowe, filharmonie, teatry, kina, biblioteki, sale konferencyjne, wyktadowe jak
rowniezbiura, sale szpitalne, budynki mieszkalne itp.

Charakterystyka:
-mocneieclastyczne pokrycie,

Wymiary ptyt - niskie opory hydrauliczne,
grubos¢: 25 mm . - - . . .
szerokodc: 1190 mm -izolacja termicznai paraizolacja,
dtugosé: 3000 mm -nadrukowane linie utatwiajgce wykonawstwo,
Gesto$é 72 kg/m®
Parametry pracy

Reakcja na ogien

niezapalna i

nierozprzestrzeniajaca

Y Przewodnictwo cieplne:

Euroklasa ogniowa | oni ~  Bg1 d0 Temperatura 0°C | 10°C |24 °C | 50°C
max. temperatura: 100 °C Przewodnictwo cieplne A
min. temperatura: 230 °C [W. /m'OC] P 0,032 0,033 | 0,036 | 0,038
max. cisnienie: 800 Pa
max. podcisnienie: -800 Pa . . )
predkos¢ powietrza: 20 m/s v CEChy lndyWIduaIne.
Klasa szczelnosci D - powtoka zewnetrzna wykonana z elastycznego
Qg;‘r’gqa pary < 5% masy laminatu folii Al zbrojonego siatka szklana, z
Przenikalnosé pary ) charakterystycznymi liniami nadrukowanymi
wodnej dla powtoki LIS g od katem 22.5°
. 24h mm Hg p a 9.
zewngtrznej
Max. wilgotnos¢ 98%

¥ \Wtasciwosci ttumigce ptyt Climaver B PLUS

Czestotliwos¢ pasma [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 Oy
wspotczynnik ttumienia (xs* 0,20 0,15 0,25 0,65 0,65 0,70 0,35(M,H)
wewnetrzne wymiary przewodu [mm] ttumienie akustyczne dla prostego przewodu o dtugosci 1m [dB]
200x200 2,21 1,47 3,02 11,49 11,49 12,75 kicea
300x400 1,29 0,86 1,76 6,70 6,70 7,43 poGRIBNENG
400x500 0,99 0,66 1,36 (74 BA7 5,74 dzwigku D
400x700 0,87 0,58 1,18 4,51 4,51 5,01
800x1000 0,50 0,33 0,68 2,59 2,59 2,87
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%ﬁ - pochtanianie dZzwieku na 1m przewodu P s oowednzay il
S - powierzchnia przewodu (m?)
Olg - wspotczynnik pochtaniania dzwieku

L - dtugos¢ przewodu (m)




