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v Zastosowanie:

Ptyty Climaver Deco przeznaczone sg do wykonywania
gotowych izolowanych termicznie i akustycznie przewodow
o przekroju prostokatnym. Znajdujg one zastosowanie
w powietrznych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego, zbiorowego, wszelkich budynkach uzytecznosci
publicznej i przemystowych. Dzieki zréznicowanej kolorystyce
pozwalajg na wykorzystanie instalacji wentylacyjnych jako
elementy dekoracji, co stanowi o korncowym stylu i klimacie obiektu.

Y Charakterystyka:

-rozne kolory dla réznych zastosowan,
-mocnheiecelastyczne pokrycie,

- niskie opory hydrauliczne,

._,-,é""""'a,. Czerwony Zielony Niebieski  Szary Czarny - niepaInOéé - EurOkIasa A2’
; @’ * . ze wzgledu na niejednakowe sposoby -izolacjatermiczna, akustycznaiparaizolacja,
% ¢ drukowania i wys$wietlania koloréw, _ . .
e Drzedstawione barwy mogg sie rdézni¢ od w petni odporna na czyszczenie
rzeczywistych.
**C < »"'g Y Dane techniczne: v Wiasciwosci ttumiace ptyt Climaver Deco
.‘“'r,,,.""_‘_\‘\"g Rodzaj ply[y I Climaver Deco CZQStOt”WOéé pasma [HZ] 125 250 500 1000 2000
Wymiary plyt wspdtczynnik tumienia oig 0,35 | 0,65 0,75 0,85 0,90
. grubos¢ [mm]: 25 wewnetrzne wymiary przewodu [mm] tumienie akustyczne dla prostego przewodu o dtugosci 1m [dB]
s ) szeroko$¢ [mm]: 1190 200 x 200 483 | 1149 | 1404 | 16,73 18,12
(@) dtugos¢ [mm]: 3000 300 x 400 282 | 6,70 | 819 | 976 10,57
=" | Reakcja na ogien niepalna 400 x 500 217 | 517 6,32 7,53 8,15
vt . A2-51.d0 400 x 700 1,90 | 451 5,51 6,57 7,12
Euroklasa ogniowa 8L 800 x 1000 109 [ 259 | 316 | 376 | 408
e, Parametry pracy Klasa pochtaniania dzwigku o, 0,85
15 [ max. temperatura: 120 °C
2@3 min. temperatura: 230 °C m =1.05 xdgx B
2 max. ci$nienie: 800 Pa L y S
max. podcisnienie: -800 Pa )
e perkOéé powietrza' 20 m/s %ﬁ - pochtanianie dZzwieku na 1m przewodu P sobuedipizatechgl
S, ; - : ] o : S - powierzchnia przewodu (m?)
3 % Absorpcja pary Olg - wspoiczynnik pochtaniania dzwieku 4
& : . < 5% masy L - dtugosé przewodu (m)
i) wodnej

Przenikalnos¢ pary
wodnej dla powtoki
zewnetrznej

100 m*-h-Pa/mg

Y Przewodnictwo cieplne:

Max. wilgotnosé 98% Temperatura 09| 10°C {24 [5648
Przewodnictwo cieplne A
0,030 | 0,032 | 0,034 | 0,036
v Cechy indywidualne: [W/m*°C]

- powtoka wewnetrznaz mocnej tkaniny z
wtokien szklanych (NETO) o grubosci
160uym, odporna na czyszczenie
mechaniczne,

- powtoka zewnetrzna wykonana
z laminatu aluminium i kolorowej tkaniny
szklanej o wtasciwosciach antystatycznych
o grubosci 210um,

- do kazdego rodzaju ptyt dostepne sg tasmy
montazowe w takim samym kolorze.
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