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Wykres sprawnościWykres sprężu

Sprawność  odzysku ciepła [%]Spręż dyspozycyjny [Pa]

Wydajność centrali [m3/h] Wydajność centrali [m3/h] 
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Funkcja kominek
 Centrale z serii RK-EKE 
przystosowane są do współpracy 
z kominkiem, zarówno z zamknię-
tą, jak i otwartą komorą spalania. 
Możliwe jest ustalenie nadciśnie-
nia i czasu rozpalania kominka 
oraz w przypadku otwartej komo-
ry spalania, również nadciśnienia  
i czasu palenia zasadniczego. 
Funkcja aktywowania jest przyci-
skiem na sterowniku naściennym 
lub włącznikiem zewnętrznym.

Niezależna regulacja 
nawiewu i wywiewu 
 W centralach serii  
RK-EKE posiadających niezależną 
regulację nawiewu i wywiewu. 
Użytkownik może ustawić propor-
cje strumieni celem, np. utrzyma-
nia nadciśnienia (pomieszczenia 
„czyste”) lub podciśnienia (po-
mieszczenia „brudne”). Szczegól-
nie jest to ważne przy współpracy 
wentylacji z okapem kuchennym 
lub kominkiem.

Wybór czerpni
 Wybór czerpni stosowa-
ny w przypadku instalacji z grunto-
wym wymiennikiem ciepła (GWC) 
jest automatycznie przełączany  
w sterowniku Digital-E. Automaty-
ka wybiera najkorzystniejszy wy-
bór poboru powietrza względem 
nastawionych parametrów przez 
użytkownika.

      
Steruj za pomocą 
dotyku
 Do sterownika Digital-E 
w centralach z serii RK-EKE moż-
liwe jest zastosowanie sterownika 
EkoTouch z kolorowym panelem 
dotykowym, który umożliwia 
bardziej intuicyjne sterowanie od 
jednej do czterech lub ośmiu cen-
tral jednocześnie. Wszystkie para-
metry central przedstawione są w 
czytelnej formie z łatwym do nich 
dostępem.

RK-200-EKE RK-400-EKE RK-600-EKE RK-800-EKE RK-1000-EKE

Centrale z odzyskiem ciepła
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W związku ze stałym rozwojem produktów, Ekoklimax-Projekt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany parametrów i wymiarów bez uprzedniego informowania o tym.
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* dla instalacji o oporach 150 Pa przy nominalnej wydajności centrali,
**  centrala z wbudowanym obejściem wymiennika odzysku.
Parametry obliczeniowe:     tz = -20 °C, tw = +20 °C, φw = 50 %.
Parametry graniczne:     tz = -20 °C, tw = +40 °C, φw = 55 %.

N1 - świeże powietrze
N2 - nawiew do pomieszczeń
W1 - wywiew z pomieszczeń
W2 - wywiew na zewnątrz
W3 - obejście wymiennika (opcja)
WN - wentylator nawiewny
WW - wentylator wywiewny
WK - wymiennik krzyżowy
NE - nagrzewnica elektryczna (opcja)
NW - nagrzewnica wodna (opcja)
SE - sterowanie elektryczne
FN - filtr nawiewu
FW - filtr wywiewu
TS - taca skroplin z odpływem
0-7 - czujniki temperatury
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W związku ze stałym rozwojem produktów, Ekoklimax-Projekt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany parametrów i wymiarów bez uprzedniego informowania o tym.
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widok z przodu / 
wykonanie centrali ,,lewe” (RK-EKEL)

widok z przodu / 
wykonanie centrali 
,,prawe” (RK-EKE)

Schemat działania


