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Wykres sprawnościWykres sprężu

Sprawność  odzysku ciepła [%]Spręż dyspozycyjny [Pa]

Wydajność centrali [m3/h] Wydajność centrali [m3/h] 

W związku ze stałym rozwojem produktów, Ekoklimax-Projekt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany parametrów i wymiarów bez uprzedniego informowania o tym.

RK-1500-KPE-2.2 RK-3000-KPE-2.2RK-1000-KPE-2.2 RK-2000-KPE-2.2

1000-3000
Centrale z odzyskiem ciepła

+

        
Steruj za pomocą 
dotyku 
 Do sterownika Ekozefir 
Standard oraz Digital-E w centra-
lach z serii RK-KPE możliwe jest 
zastosowanie sterownika EkoTo-
uch z kolorowym panelem doty-
kowym, umożliwiającego bardziej 
intuicyjne sterowanie od jednej 
do czterech lub ośmiu central 
jednocześnie. Wszystkie parame-
try central przedstawione są w 
czytelnej formie z łatwym do nich 
dostępem.

Nagrzewnica 
wstępna
 Sterownik Ekozefir 
Standard umożliwia zastosowanie 
nagrzewnicy wstępnej jako dodat-
kowego zabezpieczenia wymien-
nika odzysku przed zamarzaniem, 
gdy ważne jest utrzymanie stałych 
proporcji nawiewu do wywiewu 
(wyłączanie wentylatora nawiew-
nego nie jest akceptowalne).  
Sterownik Digital-E poprzez au-
tomatyczne poszukiwanie para-
metrów początków zamarzania 
wymiennika zabezpiecza go przy 
jeszcze niższym zużyciu energii.

Wybór czerpni
 Wybór czerpni stosowa-
ny w przypadku instalacji z grunto-
wym wymiennikiem ciepła (GWC). 
W sterowniku Standard użyt-
kownik może przełączyć czerpnię 
z poziomu sterownika naścienne-
go, a w sterowniku Digital-E jest to 
realizowane automatycznie.

Współpraca z 
chłodnicą
 Centrale Ekozefir se-
rii RK-KPE ze sterownikiem  
Standard lub Digital-E przystoso-
wane są do automatycznej współ-
pracy nagrzewnicy oraz chłodnicy 
powietrza, co wyklucza niebez-
pieczeństwo ich jednoczesnej, 
znoszącej się pracy. Można za-
stosować chłodnice kanałowe za-
silane wodą lodową (wodne) lub 
z bezpośrednim odparowaniem 
czynnika (freonowe).
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widok z przodu widok z boku widok z góry

*  dla instalacji o oporach 150 Pa przy nominalnej wydajności centrali,
** w wykonaniu z nagrzewnicą wodną zasilanie ~ 230V/1/50Hz
*** dla wymiennika 2.2 mm, nominalnej wydajności, czynnik 70/50 °C glikol 35% / 70/50 °C woda.
Parametry obliczeniowe:     tz = -20 °C, tw = +20 °C, wilgotność w budynku 50 %.
Parametry graniczne:     tz = -20 °C, tw = +40 °C, wilgotność w budynku 55 %.
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N1 - świeże powietrze
N2 - nawiew do pomieszczeń
W1 - wywiew z pomieszczeń
W2 - wywiew na zewnątrz
WN - wentylator nawiewny

WW - wentylator wywiewny
WK - wymiennik krzyżowy
NE - nagrzewnica elektryczna 
         z zabezpieczeniem termicznym
SE - sterowanie elektryczne

FN - filtr nawiewu
FW - filtr wywiewu
P - presostat
TS - taca skroplin z odpływem
0-7 - czujniki temperatury (czujniki 0, 1, 3, 6 i 7 
         dostępne tylko w Digitalu-E)

Schemat działania
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W związku ze stałym rozwojem produktów, Ekoklimax-Projekt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany parametrów i wymiarów bez uprzedniego informowania o tym.

widok z przodu / wykonanie centrali ,,lewe” (RK-KPEL)widok z przodu / wykonanie centrali ,,prawe” (RK-KPE)
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Jednostka 1000-KPE 1500-KPE 2000-KPE 3000-KPE

Rozstaw płyt wymiennika mm 1.8 2.2 3.0 1.8 2.2 3.0 1.8 2.2 3.0 1.8 2.2 3.0

Nominalne

Wydajność m3/h 1000 1500 2000 3000

Spręż dyspozycyjny Pa 539 585 625 381 451 512 442 504 557 226 320 398

Sprawność odzysku % 74 68 58 69 63 53 70 64 54 68 61 53

Poziom dźwięku dla 50/100% wyd.* dB(A) 43/58,2 52,4/67,5 51,4/66,4 56,3/71,2

Napięcie / Faza / Częstotliwość V/Φ/Hz ~230/1/50 ~400/3/50** ~400/3/50** ~400/3/50

Pobór mocy przez wentylatory (razem)
dla 20 / 40 / 60 / 80 / 100% wydajności* W 3,4/24,4/79/

181/345
6,4/48,0/155/

358/683
8,2/60/196/

450/859
14,2/108/351/

811/1544

Moc nagrzewnicy elektrycznej (max) W 3200 6400 9600 14400

Moc nagrzewnicy wodnej (opcja)*** W 6300/7220 9910/10900 13380/14390 21180/23100

Masa (w wykonaniu standardowym) kg 134 140 197 197

A mm 1540 1540 1640 1640

B mm 655 655 955 955

C mm 700 700 740 800

D mm 400x200 500x200 630x200 630x200



Ekozefir / strona: 19

O
pc

je
W

yp
os

aż
en

ie
ce

nt
ra

li

Wykres sprawnościWykres sprężu

Sprawność  odzysku ciepła [%]Spręż dyspozycyjny [Pa]

Wydajność centrali [m3/h] Wydajność centrali [m3/h] 

W związku ze stałym rozwojem produktów, Ekoklimax-Projekt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany parametrów i wymiarów bez uprzedniego informowania o tym.

RK-5000-KPE-4.5 RK-8000-KPE-6.0RK-4000-KPE-4.5 RK-6000-KPE-4.5 RK-10000-KPE-6.0

4000-12000
Centrale z odzyskiem ciepła

dla 
RK-4000-KPE+

/dla 
RK-4000-KPE +

Recyrkulacja
 Recyrkulacja służy do 
zawracania powietrza usuwanego 
do pomieszczeń, np. przy rozgrze-
waniu pomieszczeni, w których 
jeszcze nie przebywają ludzie. 
Może także służyć do odszraniania 
wymiennika odzysku. Sterownik 
Standard umożliwia przełączanie 
recyrkulacji z poziomu sterownika 
naściennego, a w sterowniku Digi-
tal-E dodatkowo można ją przełą-
czyć z poziomu programatora cza-
sowego oraz funkcji ZZPP.

Wybór obejścia
 W centralach serii  
RK-KPE możliwe jest sterowanie 
odzyskiem poprzez zestaw prze-
pustnic zintegrowanych wewnątrz 
centrali, które kierują powietrze 
na wymiennik odzysku, lub obok 
wymiennika. Zastosowanie obej-
ścia w centrali wymaga jej posze-
rzenia o 200 mm. W sterowniku 
Standard użytkownik steruje obej-
ściem ręcznie z poziomu sterow-
nika naściennego, a w sterowniku 
Digital-E odbywa się to automa-
tycznie względem nastawionych 
przez użytkownika parametrów.

        
Steruj za pomocą 
dotyku 
 Do sterownika Ekozefir 
Standard oraz Digital-E w cen-
tralach z serii RK-KPE możliwe 
jest zastosowanie sterownika  
EkoTouch z kolorowym panelem 
dotykowym, umożliwiającego 
bardziej intuicyjne sterowanie od 
jednej do czterech lub ośmiu cen-
tral jednocześnie. Wszystkie para-
metry central przedstawione są 
w czytelnej formie z łatwym do 
nich dostępem.

Niezależna regulacja 
nawiewu i wywiewu
 W centralach serii  
RK-KPE ze sterownikiem Digital-E 
posiadających niezależną regu-
lację nawiewu i wywiewu, użyt-
kownik może ustawić proporcje 
strumieni celem, np. utrzymania 
nadciśnienia (pomieszczenia "czy-
ste") lub podciśnienia (pomiesz-
czenia "brudne"). Szczególnie jest 
to ważne przy współpracy wen-
tylacji z okapem kuchennym lub 
kominkiem.
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widok z przodu widok z boku widok z góry

*  dla instalacji o oporach 150 Pa (87 Pa dla RK-5000-KPE) przy nominalnej wydajności centrali,
** dla wymiennika 4.5 mm (6.0 lub 7.5), nominalnej wydajności, czynnik 70/50 °C glikol 35% / 70/50 °C woda.
Parametry obliczeniowe:     tz = -20 °C, tw = +20 °C, wilgotność w budynku 50 %.
Parametry graniczne:     tz = -20 °C, tw = +40 °C, wilgotność w budynku 55 %.
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Schemat działania
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N1 - świeże powietrze
N2 - nawiew do pomieszczeń
W1 - wywiew z pomieszczeń
W2 - wywiew na zewnątrz
WN - wentylator nawiewny
WW - wentylator wywiewny
WK - wymiennik krzyżowy

NE - nagrzewnica elektryczna z zabezpiec
         zeniem termicznym (standard dla RK- 
         4000-UPE/KPE)
NW - nagrzewnica wodna z zabezpiecze 
          niem przeciwzamrożeniowym (standard 
          oprócz RK-4000-UPE/KPE)
SE - sterowanie elektryczne

FN - filtr nawiewu
FW - filtr wywiewu
PW - przepustnica wielopłaszczyznowa (standard z   
          nagrzewnicą wodną)
TS - taca skroplin z odpływem
0-7 - czujniki temperatury (czujniki 0, 1, 3, 6 i 7 
         dostępne tylko w Digitalu-E)

W związku ze stałym rozwojem produktów, Ekoklimax-Projekt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany parametrów i wymiarów bez uprzedniego informowania o tym.

widok z przodu / wykonanie centrali ,,lewe” (RK-KPEL)widok z przodu / wykonanie centrali ,,prawe” (RK-KPE)
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4000-KPE 5000-KPE 6000-KPE 8000-KPE 10000-KPE 12000-KPE

Rozstaw płyt wymiennika mm 4.5 6.0 4.5 6.0 4.5 6.0 6.0 6.0 7.5

Nominalne

Wydajność m3/h 4000 5000 6000 8000 10000 12000

Spręż dyspozycyjny Pa 266 324 87 173 311 430 260 622 403

Sprawność odzysku % 63 56 63 55 62 55 61 67 63

Poziom dźwięku dla 50/100% wyd.* dB(A) 53,1/68,2 57,1/72,2 61,5/76,6 61,4/76,5 58,3/73,4 58,8/73,9

Napięcie / Faza / Częstotliwość V/Φ/
Hz ~400/3/50 ~400/3/50 ~400/3/50 ~400/3/50 ~400/3/50 ~400/3/50

Pobór mocy przez wentylatory (razem) 
dla 20 / 40 / 60 / 80 / 100% wydajności* W

15,4/115/
374/857/

1636

32/235/
760/1749/

3342

49/368/
1196/2751/

5258

44,6/333/
1077/2484/

4740

55/408/
1318/3027/

5799

71/527/
1701/3918/

7457

Moc nagrzewnicy elektrycznej (max) W 21600 na
zapytaniei na

zapytaniei na
zapytaniei na

zapytaniei na
zapytaniei

Moc nagrzewnicy wodnej ** W 24510/
26800

30500/
33560

38390/
41520

55300/
58860

60620/
66430

77570/
86390

Masa (w wykonaniu standardowym) kg 284 296 366 492 660 800

A mm 2150 2150 2300 2500 3040 3200

B mm 855 855 855 1055 1055 1305

C mm 1150 1150 1150 1430 1800 1800

D mm 630x315 800x400 800x400 1000x500 1000x630 1250x630

Jednostka

130 130


