
O
pc

je
W

yp
os

aż
en

ie
ce

nt
ra

li

Wykres sprawnościWykres sprężu

Sprawność  odzysku ciepła [%]Spręż dyspozycyjny [Pa]

Wydajność centrali [m3/h] Wydajność centrali [m3/h] 
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Steruj za pomocą 
dotyku 
	 Do sterownika Ekozefir 
Standard w centralach z serii  
RK-UP możliwe jest podłącze-
nie sterownika EkoTouch z ko-
lorowym panelem dotykowym,  
który umożliwia bardziej intuicyj-
ne sterowanie od jednej do czte-
rech lub ośmiu central jednocze-
śnie. Wszystkie parametry central 
przedstawione są w czytelnej for-
mie z łatwym do nich dostępem. 
Sterownik EkoTouch umożliwia 
użytkownikowi dodatkowo pro-
gramowanie czasowe centrali.

Recyrkulacja 
	 Recyrkulacja służy do 
zawracania powietrza usuwanego 
do pomieszczeń, np. przy rozgrze-
waniu pomieszczeń, w których 
jeszcze nie przebywają ludzie. 
Może także służy do odszraniania 
wymiennika odzysku. Sterownik 
Standard umożliwia przełączanie 
recyrkulacji z poziomu sterownika 
naściennego.  

Wybór czerpni 
	 Wybór czerpni sto-
sowany w przypadku instalacji  
z gruntowym wymiennikiem 
ciepła (GWC). W sterowniku  
Standard użytkownik może prze-
łączyć czerpnię z poziomu sterow-
nika naściennego.

Funkcja ZZPP
	 ZZPP to skrótowe ZZPP 
(Zewnętrzna Zmiana Punktu Pracy 
) to oznaczenie funkcji integru-
jącej pracę centrali z elementa-
mi zewnętrznymi, np. z okapem 
kuchennym lub czujnikiem CO2, 
zmieniając wydajności wentyla-
torów i jednocześnie z systemem 
alarmowym budynku - obniżając 
wydajności wentylatorów i tem-
peraturę zadaną lub całkowicie 
wyłączające centralę przy załącze-
niu alarmu.

RK-200-UP-2.2 RK-350-UP-2.2 RK-500-UP-2.2 RK-700-UP-2.2
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Centrale z odzyskiem ciepła

W związku ze stałym rozwojem produktów, Ekoklimax-Projekt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany parametrów i wymiarów bez uprzedniego informowania o tym.
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widok z przodu

widok z przodu / wykonanie centrali ,,lewe” (RK-UPL)widok z przodu / wykonanie centrali ,,prawe” (RK-UP)

widok z boku

widok z góry
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* dla instalacji o oporach 150 Pa (143 Pa dla RK-200-UP, 139 Pa dla RK-700-UP) przy nominalnej wydajności centrali,
**  centrala z wbudowanym obejściem wymiennika odzysku,
*** dla wymiennika 2.2 mm, nominalnej wydajności, czynnik 70/50 °C glikol 35% / 70/50 °C woda.
Parametry obliczeniowe: 				    tz = -20 °C, tw = +20 °C, φw = 50 %.
Parametry graniczne: 				    tz = -20 °C, tw = +40 °C, φw = 55 %.

N2 W1 N1 W2

N1 - świeże powietrze
N2 - nawiew do pomieszczeń
W1 - wywiew z pomieszczeń
W2 - wywiew na zewnątrz
WN - wentylator nawiewny
WW - wentylator wywiewny
WK - wymiennik krzyżowy
NE - nagrzewnica elektryczna
SE - sterowanie elektryczne
FN - filtr nawiewu
FW - filtr wywiewu
ZT - zabezpieczenie termiczne
TS - taca skroplin z odpływem
2, 4, 5 - czujniki temperatury

Schemat działania
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W związku ze stałym rozwojem produktów, Ekoklimax-Projekt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany parametrów i wymiarów bez uprzedniego informowania o tym.


