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Wykres sprawnościWykres sprężu

Sprawność  odzysku ciepła [%]Spręż dyspozycyjny [Pa]

Wydajność centrali [m3/h] Wydajność centrali [m3/h] 
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Centrale z odzyskiem ciepła

RK-200-UPE-2.2 RK-350-UPE-2.2 RK-500-UPE-2.2 RK-700-UPE-2.2

        
Steruj za pomocą 
dotyku 
	 Do sterownika Ekozefir 
Standard oraz Digital-E w cen-
tralach z serii RK-UPE możliwe 
jest zastosowanie sterownika  
EkoTouch z kolorowym panelem 
dotykowym, który umożliwia 
bardziej intuicyjne sterowanie od 
jednej do czterech lub ośmiu cen-
tral jednocześnie. Wszystkie para-
metry central przedstawione są w 
czytelnej formie z łatwym do nich 
dostępem.

Recyrkulacja 
	 Recyrkulacja służy do 
zawracania powietrza usuwa-
nego do pomieszczeń, np. przy 
rozgrzewaniu pomieszczeń, w 
których jeszcze nie przebywają 
ludzie. Może także służyć do od-
szraniania wymiennika odzysku. 
Sterownik Standard umożliwia 
przełączanie recyrkulacji z pozio-
mu sterownika naściennego, a w 
sterowniku Digital-E dodatkowo 
można ją przełączyć z poziomu 
programatora czasowego oraz 
funkcji ZZPP.

Funkcja ZZPP
	 ZZPP (Zewnętrzna Zmia-
na Punktu Pracy) to oznaczenie 
funkcji integrującej pracę centrali 
z elementami zewnętrznymi, np. 
z okapem kuchennym lub czujni-
kiem CO2, zmieniając wydajno-
ści wentylatorów i jednocześnie 
z systemem alarmowym budynku 
- obniżając wydajności wentylato-
rów i temperaturę zadaną lub cał-
kowicie wyłączające centralę przy 
załączeniu alarmu.

Programator 
czasowy 
	 Centrale RK-UPE ze 
sterownikiem Digital-E posiadają 
programator czasowy, umożliwia-
jący zmianę parametrów pracy 
centrali w czterech punktach cza-
sowych w ciągu doby, indywidu-
alnie dla każdego z siedmiu dni 
tygodnia. Użytkownik może za-
programować zmianę wydajności 
wentylacji, temperatury zadanej 
z regulowanym czujnikiem, czy też 
przełączyć czerpnię, obejście lub 
recyrkulację.
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W związku ze stałym rozwojem produktów, Ekoklimax-Projekt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany parametrów i wymiarów bez uprzedniego informowania o tym.
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widok z przodu widok z boku

widok z góry

1170 / 1750 1620 / 2580 2440 / 3750 2790 / 4780***

0,6 / 4,6 / 15,0
/ 34,6 / 66

A
B
C
D

1,2 / 8,6 / 27,8
/ 64 / 123 

2,0 / 14,0 / 45,4
105 / 199

2,4 / 17,6 / 57
/ 132 / 253

* dla instalacji o oporach 150 Pa przy nominalnej wydajności centrali,
**  centrala z wbudowanym obejściem wymiennika odzysku,
*** dla wymiennika 2.2 mm, nominalnej wydajności, czynnik 70/50 °C glikol 35% / 70/50 °C woda.
Parametry obliczeniowe: 				    tz = -20 °C, tw = +20 °C, φw = 50 %.
Parametry graniczne: 				    tz = -20 °C, tw = +40 °C, φw = 55 %.
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N1 - świeże powietrze
N2 - nawiew do pomieszczeń
W1 - wywiew z pomieszczeń
W2 - wywiew na zewnątrz
WN - wentylator nawiewny
WW - wentylator wywiewny
WK - wymiennik krzyżowy
NE - nagrzewnica elektryczna
SE - sterowanie elektryczne
FN - filtr nawiewu
FW - filtr wywiewu
ZT - zabezpieczenie termiczne
TS - taca skroplin z odpływem
0-7 - czujniki temperatury 
        (czujniki 0, 1, 3, 6 i 7 
         dostępne tylko w Digitalu-E)
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W związku ze stałym rozwojem produktów, Ekoklimax-Projekt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany parametrów i wymiarów bez uprzedniego informowania o tym.

widok z przodu / wykonanie centrali ,,lewe” (RK-UPEL)widok z przodu / wykonanie centrali ,,prawe” (RK-UPE)

Schemat działania


